
 

 



 

 

前言 

  国际影视行业内的摄像机承托设备后起之秀图瑞斯高级液压三脚架一举成为高端影像承托设备的新选

择。图瑞斯三脚架以其“高性能、低价位”的高性价比优势受到广大专业人士的青睐。 

    图瑞斯高级液压三脚架2015年后升级为金标图瑞斯，产品型号有TX-V5、TCE-CF、TS-N6、TX-V8PLUS、TX-

V12PLUS、TS-N10、TX-V15PLUS、TX-V18PLUS、TX-V20PLUS、TX-V25PLUS、TX-V90，完全满足每台摄像机、每

个客户的拍摄需要。 

    图瑞斯高级液压三脚架长期致力于在全球范围内建立完善的客户服务网络，坚持以“完善高效”的服务

方式，“客户至上，产品质量高于一切”的经营理念服务回馈所有客户的依赖和支持。选择图瑞斯，让您以

更经济的方式享受高性能、高质量的产品及至高的安全保障和最佳的操作体验。 

 

 感谢您购买本公司产品，为了您的安全及产品的正确操作，在您开始使用前，请务必认真阅读本说明

书。特别要阅读安全提示，以防止可能发生的危及您的健康，造成不必要的事故。 

 该说明书包含了预防事故发生的重要提示及安全提示，该产品的正确操作方法、维护保养的基本常识以

及一般故障的检修方法等。应多次阅读，从而长期、安全的使用本产品。阅读后请长期保存。 

  

 附：《产品质量保证书》一份，请您妥善保管。 
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标准配置 

2 

No
. 

产品型号 液压 云台 脚架型号 手柄 
地置 

延伸器 

快

装

板 

脚

架

扣 

夜视 

水平仪 

携带方

式 
选配 

1 TX-V5L TX-V5 TS-416L  固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 TS-D200S 脚轮 

2 TX-V5T TX-V5 TS-416T 
固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 TS-D200S 脚轮 

3 TCE-CF TCE TS-1475T 
固定手柄 

1支 
中置 1 无 无 软包  

4 TS-N6L TS-N6 TS-416L  固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 TS-D200S 脚轮 

5 TS-N6T TS-N6 TS-416T 
固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 TS-D200S 脚轮 

6 TS-N6T-Q TS-N6 TS-416-Q 
固定手柄 

1支 
1 1 无 无 软包 TS-D200S 脚轮 

7 TX-V8L Plus TX-V8 Plus TS-1675L  固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 

TS-D200S 脚轮 

中置延伸器 

8 TX-V8T Plus TX-V8 Plus TS-1675T 
固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 

TS-D200S 脚轮 

中置延伸器 

9 TX-V12L Plus TX-V12 Plus TS-1610L  固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 

TS-D200S 脚轮 

中置延伸器 

10 TX-V12T Plus TX-V12 Plus TS-1610T 
固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 

TS-D200S 脚轮 

中置延伸器 

11 TX-V12T Plus-Q TX-V12 Plus TS-1610T-Q 
固定手柄 

1支 
1 1 3 无 软包 

TS-D200S 脚轮 

中置延伸器 

12 TS-N10L TS-N10 TS-1610L  固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

13 TS-N10T TS-N10 TS-1610T 
固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

14 TS-N10T-Q TS-N10 TS-1610T-Q 
固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

15 TX-V15L Plus TX-V15 Plus TS-1610L  固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

16 TX-V15T Plus TX-V15 Plus TS-1610T 
固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

17 TX-V15T Plus-Q TX-V15 Plus TS-1610T-Q 
固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

18 TX-V18L Plus TX-V18 Plus TS-1610L  固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

TS-2210T三脚架 

19 TX-V18T Plus TX-V18 Plus TS-1610T 
固定手柄 

1支 
1 1 3 有 软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

TS-2210T三脚架 

20 TX-V20T Plus TX-V20 Plus TS-2210T  伸缩手柄 

2支 
1 1 3 有 

航空桶/

软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 

21 TX-V25T Plus TX-V25 Plus TS-2215T  伸缩手柄 

2支 
1 1 3 有 

航空桶/

软包 

TS-D300S 脚轮 

中置延伸器 
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技术规格 

产品规格如有变动，恕不另行通知，以实物为准。 

3 

N
o. 

产品型

号 

产品 

名称 

脚架 

材质 

阻尼 

档位 

动态 

平衡 

球碗 

直径 

最大 

承重 

自身 

重量 

最小

高度 

最大 

高度 

脚架 

管径 

动平衡

分档 

1 TX-V5L 套装 铝合金 固定 固定 75mm 5kg 5.3kg 855mm 1510mm 16mm 无 

2 TX-V5T 套装 碳纤维 固定 固定 无 75mm 5kg 5kg 855mm 1510mm 16mm 

3 TCE-CF 套装 碳纤维 1-4 1-4 无 75mm 7kg 4.6kg 720mm 1610mm 14mm 

4 TS-N6L 套装 铝合金 1-4 1-4 无 75mm 7kg 6.28kg 790mm 1520mm 16mm 

5 TS-N6T 套装 碳纤维 1-4 1-4 无 75mm 7kg 5.58kg 790mm 1520mm 16mm 

6 TS-N6T-Q 套装 碳纤维 1-4 1-4 无 75mm 7kg 6.21kg 675mm 1770mm 16mm 

7 
TX-V8L 

Plus 
套装 铝合金 1-4 1-8 75mm 8kg 6.67kg 670mm 1760mm 16mm 无 

8 
TX-V8T 

Plus 
套装 碳纤维 1-4 1-8 75mm 8kg 6.46kg 670mm 1760mm 16mm 无 

9 
TX-V12L 

Plus 
套装 铝合金 1-4 1-8 100mm 12kg 6.98kg 670mm 1760mm 16mm 无 

10 
TX-V12T 

Plus 
套装 碳纤维 1-4 1-8 100mm 12kg 6.79kg 670mm 1760mm 16mm 无 

11 
TX-V12T 
Plus-Q 

套装 碳纤维 1-4 1-8 无 100mm 12kg 6.72kg 670mm 1760mm 16mm 

12 TS-N10L 套装 铝合金 1-6 1-10 无 100mm 12kg 7.35kg 675mm 1750mm 16mm 

13 TS-N10T 套装 碳纤维 1-6 1-10 无 100mm 12kg 6.38kg 675mm 1750mm 16mm 

14 TS-N10T-Q 套装 碳纤维 1-6 1-10 无 100mm 12kg 6.81kg 675mm 1750mm 16mm 

15 
TX-V15L 

Plus 
套装 铝合金 1-6 1-8 100mm 15kg 7.21kg 690mm 1780mm 16mm 无 

16 
TX-V15T 

Plus 
套装 碳纤维 1-6 1-8 100mm 15kg 7.08kg 690mm 1780mm 16mm 无 

17 
TX-V15T 
Plus-Q 

套装 碳纤维 1-6 1-8 无 100mm 15kg 7.13kg 690mm 1780mm 16mm 

18 
TX-V18L 

Plus 
套装 铝合金 1-8 1-8 100mm 18kg 7.87kg 690mm 1780mm 16mm 1个 

19 
TX-V18T 

Plus 
套装 碳纤维 1-8 1-8 100mm 18kg 7.68kg 690mm 1780mm 16mm 1个 

20 
TX-V20T 

Plus 
套装 碳纤维 1-8 1-8 100mm 30kg 10.9kg 800mm 1910mm 24mm 2个 

21 
TX-V25T 

Plus 
套装 碳纤维 1-8 1-8 150mm 40kg 13.3kg 800mm 1910mm 24mm 3个 
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示意图 

V系列云台 

快装板 

滑板 

俯仰阻尼调节手轮 

平衡调节手轮 

俯仰锁紧钮 

水平仪 

水平阻尼调节手

球头 

滑板锁紧钮 

1/4螺钉 

3/8螺钉 

水平锁紧钮 

快锁机构扳把 

扳扣 

LED灯电池卡槽 

LED灯开关 

防滑条 

备用螺丝 

注：备用螺丝有个别型号没有配备！ 

 水平仪LED灯仅TX-V15以上型号配备！ 
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4 

示意图 

N系列云台 

快装板 

滑板 

俯仰阻尼调节手轮 

平衡调节手轮 

俯仰锁紧钮 

水平仪 

水平阻尼调节手
球头 

滑板锁紧钮 

1/4螺钉 

3/8螺钉 

水平锁紧钮 

快锁机构扳把 

扳扣 

LED灯电池卡槽 LED灯开关 

防滑条 

备用螺丝 
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示意图 

三脚架 
三脚架+地置延伸器 

球座 

上锁紧扳手 

下锁紧扳手 

杆扣 

滑杆 

下连接架 

上连接架 

地置挂扣 

支脚 

地置延伸器旋紧钮 

地置延伸器 

中置固定钮 

地脚座 

上连接架 

锁紧螺母 

球座示意图 中置固定钮示意图 地置延伸器旋紧钮示意图 

下连接架锁紧螺母 

下连接架锁紧螺母示意图 挂扣和支脚示意图 上连接架锁紧螺母示意图 

5 
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安装与使用 

地置延伸器的安装和使用 

图瑞斯系列三脚架全系产品均配有地置延伸器，地置延伸器可保持三脚架更加稳定。正确安装及使用地置延伸

器更能发挥三脚架的功能。 

注意：保持延伸器与三脚架相连 

※  松开“杆扣”展开三脚架的            

 架腿。把三脚架“支脚”对

 准“地 脚 座”，挂 好“挂

 扣”，即可稳定固定架。

 （如图所示） 

杆扣 

 

挂扣 

支脚 

地脚 

※  可根据实际情况延长或缩短地置延伸器，以调节三脚架的高度和稳定度。将“地置延伸器旋紧钮”逆时

 针旋转松开，根据实际情况将地置延伸器拉出之后将“地置延伸器旋紧钮”顺时针方向锁死。（如图所

 示） 

(1)逆时针旋转松开 (2)向外抽出 (3)顺时针旋转锁紧 

6 
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安装与使用 

云台的安装和使用 

※  装云台时，首先将“云台主

 体锁紧钮”从云台卸下，然

 后将云台置于三脚架“球

 座”之上，再从下面重 新装

 上“主 体 锁 紧 钮”，并 锁

 紧。（如图所示） 

※  云台调水平 

 将云台的俯仰方向锁紧，松

 开云台“水平锁紧钮”和云

 台的“主体锁紧钮”，调试

 云台，使水平仪的“水泡”

 在水平旋转360°后仍在黑圈

 里。拧紧云台“主体锁紧

 钮”（如图所示） 

锁紧 

松开 

松开 
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安装与使用 

快装板的安装和使用 

※  将水平和俯仰方向锁住。抓

 住“快锁机构扳把”，下拉

 “扳扣”。尽量向左推“快

 锁机构扳把”，直至“快装

 板”弹出。（如图所示） 

※  将快装板取下，用螺钉固定          

 在托板上。 

※  将摄像机下面的盖板装入快

 装板的槽中，向下压，“快

 锁机构扳把”将弹回右侧，

 将快装板锁住，扳扣复位，

 进入自锁状态。 

注意：在向下压快装板时，手不要放在快锁机构扳把附近，以免受伤。 

8 

1

、
下
拉 

2、向左 

弹起 
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安装与使用 

摄像机调平衡 

※  平衡云台能达到两个目的： 

 首先，在云台处于动态平衡的情况下，操作员只需用很小的力即可移动云台。 

 其次，一旦平衡后，通过调节阻尼和平衡档位，云台及负载置于任何俯仰位置时，而云台无需外力即可保

 持在该位置。 

※  在平衡云台之前，应确保手柄和

 任何辅助设备均已安装到位，以

 免平衡达到后又被破坏。 

 (1)锁紧“俯仰锁紧钮”，将俯

 仰阻尼档位和平衡档位都调到最

 小“1”，云台在摄像机的重力

 作用下失去水平方向上的平衡。 

 

 

 

 (3)手握住云台手柄，松开“俯

 仰锁紧钮”和“滑板锁紧钮”，

 并前后滑动摄像机，直至将其达

 到水平方向的平衡，然后锁紧

 “滑板锁紧钮”和“俯仰锁紧

 钮”（记住滑板上的刻度，便

 于下次寻找平衡点）。 

 

 

 

 (3)调节“平衡调节轮”和“俯仰

 阻尼调节轮”，直至将“俯仰锁

 紧钮”松开时，摄像机在任何角

 度都不致失衡。 

调到1档 

锁 

紧 

松开 
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安装与使用 

水平阻尼与俯仰阻尼 

※  水平及俯仰结构均采用液压阻尼系统，足以确保摄像机在这些平面上的平滑移动，并配有用于调节阻尼设

 置的调节轮。 

※  两个阻尼调节轮 

 “俯仰阻尼调节轮”设在云台的上半部分，而“水平阻尼调节轮”设在云台的下半部分。水平阻尼设置不

 会影响快速摇摄功能。 

※  调节阻尼 

 减少阻尼，将阻尼调节轮顺时针旋转至较低的刻度标识；增强阻尼，将阻尼调节轮逆时针旋转至较高的刻

 度标识。(如图所示) 

友情提示：正确的使用阻尼档位，会帮助您完成更加完美的拍摄效果。 

顺
时
针
调
节
，
减
少
阻
尼 

逆
时
针
调
节
，
增
加
阻
尼 
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安装与使用 

动态平衡结构数字调节 

※  数字显示在1（最小设置）至数字最大（最大设置）范围内是动态平衡结构的设置。 

 动态平衡调节轮的数字设置为1时，调节平衡的承载量较轻，并会使用已安装的摄像机保持在任意位置的

 平衡点上；而数字设置为最大时，调节平衡的承载量则较重，同样会使摄像机保持在任意位置的平衡点

 上，根据摄像机重量的不同来进行具体的数字调节，直至合适为止。 

注意：1、动态平衡调节时，云台必须俯仰转动到水平时，才起作用。 

     2、动态平衡调节钮只有TX-V18以上型号配备。 

11 

平衡调节轮 

※  动态平衡分档钮 

 动态平衡分档钮是为了让云台的称重范围更大。一个动态平衡分档钮和动态平衡调节手轮配合， 可以 使

 云台的动态平衡承重更加细分。 

 动态平衡分档钮往上减小动态平衡，往下则减小动态平衡。 
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安全事项 

安 全 

在使用时，严禁碰撞三脚架。 

安装好摄像机后，应严格检查三脚架与地置延伸器挂钩是否固定，地置延伸器是否锁紧。 

 

使 用 环 境 

室内使用时，唯一须进行的清洁是定期用一块不脱毛的布擦拭表面。储存期间积累的灰尘，可用一把半硬的

刷子去除。如被溅到盐水，应尽快用淡水擦洗干净。沙土、灰尘有腐蚀作用，应使用半硬的刷子去除。 

 

※ 

三脚架及云台：不要在水中使用； 

※ 三脚架及云台：使用环境温度应在-30°C ~ 60°C； 

※ 严防摔碰； 

 

 

放 置 

三脚架及云台在不使用时，请放进包内保存。 

三脚架及云台放置时，应安装地置延伸器或中置延伸器并锁紧，防置滑倒。 

 

 

 

 请特别注意一下所列的安全事项 

注意：只可使用洗涤型的清洁剂。切勿用溶剂或油剂的清洗剂，腐蚀剂或粗硬的刷子来取除累积的灰尘，以免损坏设

备表面的保护层。 

12 
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保修服务 
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保 修 卡 

 尊敬的用户： 

 首先感谢您选用了本公司的产品。在购买后请您认真阅读下列说明并妥善保存此 

 质量保证书。 

 

 1、此质量保证书须经销商盖章后并与机身序列号相同才生效； 

    2、本产品自出厂之日起3年内有质量问题时，负责免费维修（请与中国维修中心 

    或当地代理商联系）； 

    3、出现下列情况时，担保终止： 

       1）没有正确操作三脚架或操作与说明书不符的； 

       2）三脚架被未经认可的人员打开的。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

用户姓名  

单    位  

地    址  

邮    编  

联系电话  

购买型号  

产品编号  

经 销 商  

发 票 号  

购买时间  

经 销 商 

盖    章 
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保修服务 

条款及条件 

提出保修要求 

 所有保修要求须提供保修卡和产品序列号。 

责任范围 

 1）自出厂之日起，3年内免费维修。 

 2）如出现有缺陷产品已被新型号取代，无法修理的情况，将调换一块质量相同，功能相当的新型号产 

    品。 

不承担责任的范围 

 1）不能提供保修卡和序列号。 

 2）超过三包有效期的。 

 3）未按产品使用说明要求使用、维护、保管而造成损坏的。 

 4）因人为因素或运输不慎造成的损坏。 

14 



 

 

图瑞斯（北京）科贸有限公司出品 

客服热线：400 698 2011 

网    址：http://www.teris-tech.com 

 


